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Kbh. K Sag nr.: KON19114-M001

Vedr.: Miljgscreening

Baggrund

Efter aftale med Leif Rgnby, pa vegne af AC Bangs Fond v/Advokaterne Arup&Hvidt, har Bunch
Bygningsfysik ApS, foretaget en screening for miljgfarlige stoffer.

Screeningen er foretaget i @stergade 27, Kbh. K, med udgangspunkt i 6. sal.

Nzervaerende rapport er udarbejdet for at synligggre, hvilke materialer og bygningsdele, der kan indeholde
miljgfarlige stoffer. Rapporten kan ikke alene ligge til grund for gkonomiske beregninger, i forbindelse med
et evt. udbudsmateriale.

Indledende miljgscreening er udfgrt af Svante Emtoft den 23. maj 2019.

Prgvesteder

Materialeprgver er udtaget som stikprgver, hvor der erfaringsmaessigt kan findes miljgfarlige stoffer i
materialer og bygningsdele. | dette tilfaelde er der udtaget prgver af malingslag, fuger, taetningsband,
klinker, gulvbelaegning og underlag, tagpap samt teknisk isolering. Generelt er materialeprgver analyseret
for PCB, KP, tungmetaller samt asbest.

Prgvesteder fremgar af fotodokumentation senere i denne rapport.

Klassifikation i forhold til affaldshandtering

Der er funder PCB i 8 materialeprgver af malingslag.

Der er funder KP i 1 materialeprgve af kalfatringsfuge.

Der er fundet tungmetaller i 4 materialeprgver af malingslag.

Der er fundet tungmetaller i 2 materialeprgver af gulvbelaegning samt teetningsband
Der er fundet asbest i dele af teknisk rgrisolering.

Farligt affald
Der er konstateret tungmetaller over graensen for farligt affald i fglgende materialer:

e Tapet med malingslag

Der er konstateret klorerede paraffiner (KP) over graensen for farligt affald i felgende materialer:
e Kalfatringsfuger

Felgende materialer er forurenet med asbest:
e Teknisk rgrisolering
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Desuden skgnnes asbest i fglgende bygningsdele/komponenter:
e Elevator-system, hovedsageligt bremser
e Rgrbgsninger i forbindelse med vandrette gennemfgringer i etager
e Skjulte gamle ventilationskanaler

@vrige forhold:
o Kglesystem kan indeholde CFC-gasser (Freon)
e Blyindfattede ruder
e Malede jernprofiler pa terrasse

Forurenet affald
Felgende materialer er forurenet med PCB under graensen for farligt affald:
e Veaegmaling
o Loftmaling
e Treeveerk, fodpaneler og indfatninger
e |Installationsveegge
e Glasparti
e Tapet med maling

Felgende materialer er forurenet med tungmetaller under graensen for farligt affald:
o Vaegmaling
e Treeveerk, fodpaneler og indfatninger
e Tapet med maling
e Facademaling tagterrasse
e Blgd gulvbelaegning
e Glastetningsband

Kategorisering af affald skal sanktioneres af den respektive kommunes miljgafdeling, der ligeledes skal

anvise affaldet. | dette tilfaelde Kgbenhavns Kommune.

Arbejdsmiljg

Ved arbejde med alle materialer som indeholder miljgfarlige stoffer over de tilladte graenseveerdier, skal

der benyttes seerlige arbejdsmiljgforanstaltninger.

Ved arbejde med miljgfarlige stoffer i forbindelse med sanering, anbefales det, at sikkerhedsforskrifterne i
geeldende vejledninger overholdes. Dvs. at ved varmt og stgvende arbejder skal der udfgres stgvteette
sektioneringer med undertryk, saledes at der ikke spredes stgv og dampe til omgivelserne. De udfgrende
skal bzere personlige godkendte vaernemidler. Der henvises til branchens miljgvejledninger.

Det anbefales, at der udarbejdes detaljerede arbejdsbeskrivelser for arbejdet, der indeholder krav til
arbejdsmetoder, personlige vaernemidler og velferdsforanstaltninger, begraensning af spredning af stgv til
omgivelserne (arbejdsomrader/undertryk med luftrensning m.m.), samt renggring.
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Graensevaerdier

Kategorisering af affald skal sanktioneres af den respektive kommunes miljgafdeling, der ligeledes skal
anvise affaldet. Kgbenhavns kommune har szerlige regler for klassificering af zink-holdigt affald.
Graensevzrdierne for de enkelte stoffer ses af nedenstaende skema. Farvekoderne gar igen i

resultatskemaer for analyseresultater.

Miljgfarligt stof

Under renhedskriteriet

Forurenet affald

Farligt affald

Asbest Hvis materialet indeholder asbest
PCB <0,1 mg/kg 0,1 -50 mg/kg > 50 mg/kg

KP > 1% for Kortkaedet klorerede paraffiner
PAH <4 mg/kg 4 -1.000 mg/kg > 1.000 mg/kg

Cadmium (Cd) <0,5 mg/kg 0,5—1.000 mg/kg > 1.000 mg/kg

Chrom (Cr) <500 mg/kg 500 — 1.000 mg/kg > 1.000 mg/kg

Kobber (Cu) <500 mg/kg 500 — 2.500 mg/kg > 2.500 mg/kg

Nikkel (Ni) <30 mg/kg 30— 1.000 mg/kg > 1.000 mg/kg

Bly (Pb) < 40 mg/kg 40 - 2.500 mg/kg > 2.500 mg/kg

Zink (Zn) < 500 mg/kg 500 — 2.500 mg/kg >2.500 mg/kg*

Kviksglv (Hg) <1,0mg/kg 1-500 mg/kg > 500 mg/kg

Analyseresultater

Resultater - Asbest i materialeprgve

Lab nr. Prgvenavn Analyseret materiale Asbest (ja/nej) Kommentar
12 Multirum/depot, undergulv Stegbning Nej Stegbning
13 Spiserum, rgrinstallationer Teknisk isolering Nej Leerred, pap og feehar
15 Kakken, fliser Flise med kleeber Nej Kleeber
16 Kgkken, undergulv Stgbning Nej Stebning
22 Terrasse, tagpap Tagpap Nej Tagpap
23 Terrasse, underlag fra tagpap Brunt pulver Nej Pulver
24 Spiserum, rgrinstallation Brunt pulver Ja Kiselgur med Amosit 10-25 %
Metode: DMA108 (Udfart akkrediteret af MKL, Akk. nr. 549)

Bemaerkning

materiale skal fglge reglerne for asbestaffald.

bitumen-spartellag der erfaringsmaessigt kan indeholde asbest i sm& maengder.
Akkrediteringen omfatter kun den kvalitative del af analysen.

Ved konstatering af asbhest i en prgve skal arbejde med materialet betragtes som asbestarbejde uafhaengig af asbest type og indhold og afskaffelse af

Ved inhomogene praver (f.eks prever af gulve der bestar af flere beleegningslag) skal pravetageren veere opmaerksom pé om tilstraekkeligt
prevemateriale af hvert homogene lag/materiale er medtaget i prgven. Dette er f.eks. relevant ved gulvbeleegnings-praver hvor der er anvendt tynde
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Resultater - PCB i fast stof

Lab nr. Prgvenavn PCB koncentration i mg/kg Kommentar
1 Depot, veegmaling 0,57
2 Depot, loftmaling 0,59
3 Depot, installationsveeg 0,41
4 Depot, glasparti 0,68
5 Depot, treevaerk 0,67
6 Multirum, vaegmaling 1.D.
7 Multirum, loftmaling 0,15
8 Multirum, traevaerk 0,28
9 Multirum, indvendig dgr med glas 1.D. Ikke akkrediteret analyse pga. for lidt provemateriale
10 Multirum, tapet med maling 0,86
11 Depot, teeppe med kleeber 1.D.
14 Spiserum, veegmaling 1.D.
17 Kgkken, gulvbelaegning 1.D.
18 Spiserum, inventar 1.D.
19 Terrasse, dgr med glas 1.D.
20 Terrasse, kalfatringsfuge 1.D.
21 Terrasse, facademaling 1.D.
23 Terrasse, underlag fra tagpap 1.D.
25 Terrasse, kalfatringsfuge 1.D.
Metode: DMA102 (Udfart akkrediteret af MKL, Akk. nr. 549)

Bemaerkning

Normalt anvendes falgende greenseveerdier:

PCB indhold < 0,1 mg/kg betragtes som ikke PCB forurenet
PCB indhold 0,1-50 mg/kg betragtes som forurenet, men ikke farligt affald
PCB indhold > 50 mg/kg betragtes som farligt affald

D.: Ikke detekteret over detektionsgreensen for den enkelte kongener
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Resultater - Klorerede paraffiner i fast stof

Koncentration %

Lab nr. Prgvenavn Kommentar
Kort Mellem Lang
19 Terrasse, dagr med glas 1.D I.D 1.D.
20 Terrasse, kalfatringsfuge 1.D I.D 1.D.
25 Terrasse, kalfatringsfuge 1,9 0,35 1.D.
Metode: DMA104 (GC-FID), ikke-akkrediteret analyse
Bemeerkning
Klorerede paraffiner opdeles i forhold til deres kaedelaengde.
Kortkaedede: Ci013-C ~ Mellemkadede: Cy417-C Langkaedede: Cyg50-C
Kortkaedet klorerede paraffiner er deklareret som farligt affald i koncentrationer over 1 %.
1.D.: Ikke detekteret over detektionsgraensen.
Detektionsgransen for klorerede paraffiner (kort-, mellem- og langkaedede) er 0,1 %
Resultater - Bly i fast stof
Lab nr. Prgvenavn Pb koncentration i mg/kg Kommentar
11 Depot, teeppe med kleeber 1.D.
17 Kgkken, gulvbelaegning 8,3
19 Terrasse, dgr med glas 9,5
Metode:

DMA101 (Udfart akkrediteret af MKL, Akk. nr. 549)

Bemeerkning

Normalt anvendes graenseveerdierne 40-2500 mg/kg (deponi eller forbreending) og >2500 mg/kg (farligt affald).
Detektionsgraensen for bly er 4 mg/kg

Den ekspanderede usikkerhed pa analysen er 20 %. Ved koncentrationer teet p& detektionsgreensen kan den ekspanderede usikkerhed dog veere op til

50 %

D.: Ikke detekteret over detektionsgreensen
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Resultater - 7 metaller (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb,

Zn, Hg) i fast stof

Koncentration i mg/kg
Lab nr. Prgvenavn Kommentar

Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg
1 Depot, veegmaling 0,10 13 85 14 7,7 510 0,18
2 Depot, loftmaling 0,10 27 1.D. 17 11 140 1.D.
3 Depot, installationsveeg 1.D. 14 94 14 8,6 290 1.D.
4 Depot, glasparti 1.D. 19 1.D. 14 6,7 170 1.D.
5 Depot, treeveerk 0,060 6,8 1.D. 4,5 19 500 1.D.
6 Multirum, vaegmaling 1.D. 29 23 19 1.D. 1.D. 1.D.
7 Multirum, loftmaling 0,10 21 1.D. 18 1.D. 63 1.D.
8 Multirum, treevaerk 0,060 7,0 59 7,9 5,6 350 0,21
10 Multirum, tapet med maling 61 320 5,6 7,5 1600 120000 43
14 Spiserum, vaegmaling 1.D. 7,3 1.D. 8,0 1.D. 1.D. 1.D.
15 Kgkken, fliser 0,070 1.D. 1.D. 4,0 1.D. 1.D. 1.D.
18 Spiserum, inventar 0,060 1.D. 9,7 3,2 15 210 1.D.
21 Terrasse, facademaling 0,99 11 15 8,0 19 830 1.D.
Metode: DMA101 (Udfert akkrediteret af MKL, Akk. nr. 549)

Bemaerkning

mg/kg

50 %

D.: Ikke detekteret over detektionsgraensen

Normalt anvendes falgende greensevaerdier for deponi/forbreending. Indhold over disse niveauer betragtes som farligt affald:
Cadmium (Cd): 0,5 - 1000 mg/kg, Krom (Cr): 500 - 1000 mg/kg, mg/kg, Kobber (Cu): 500 - 2500 mg/kg
Nikkel (Ni): 30 - 1000 mg/kg, Bly (Pb): 40 - 2500 mg/kg, Zink (Zn): 500 - 2500 mg/kg, Kviksglv (Hg): 1-500 mg/kg Detektionsgraensen
for det enkelte metal:
Cadmium (Cd): 0,05 mg/kg, Krom (Cr): 5 mg/kg, Kobber (Cu): 5 mg/kg, Nikkel (Ni): 3 mg/kg, Bly (Pb): 4 mg/kg, Zink (Zn): 50 mg/kg, Kviksglv (Hg): 0,1

Den ekspanderede usikkerhed p& analysen er 20 %. Ved koncentrationer taet p& detektionsgreensen kan den ekspanderede usikkerhed dog vaere op til
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Vurdering

Forurenet affald

Det er vor vurdering, at malede overflader generelt indeholder PCB og tungmetaller (hovedsageligt zink),
over renhedskriteriet. Malet inventar i spise/mgdelokale samt gipsvaegge i multirum er dog fundet indenfor
renhedskriteriet.

Facademalingen pa tagterrassen, glastaetningsband i terrassedgre og vinduer samt blgd gulvbelaegning,
indeholder tungmetaller over renhedskriteriet.

Farligt affald

Det er vor vurdering, at lodrette kalfatringsfuger indeholder klorerede paraffiner over graensen for
forurenet affald. Endvidere er omrader med indvendige aldre malerbehandlet tapet, fundet forurenet med
zink, svarende til farligt affald.

Analyseresultater for asbest viser, at der er asbestfibre bundet i teknisk isolering, omkring de store
varmergr, herunder bgjninger og pakninger.
Stikprgver af asbestfibre i rgrisolering omkring mindre rgrinstallationer, viser umiddelbart ingen asbest.

vrige forhold
Erfaringsmaessigt, er det vor vurdering, at mekaniske dele i elevatorskakten indeholder asbest.
Blyindfattede ruder samt gvrig udvendig ikke malet metalskrot, bortskaffes til genanvendelse.

Anbefaling

e At det fremtidige renoveringsprojekt gennemgas i forhold til rapporten, for at vurdere om de
udtagne prgver daekker alle bergrte materialer og overflader. Herunder evt. yderligere
asbestholdige materialer

e At der pa baggrund af naervaerende rapport fortages en maengdeopggrelse af de miljgfarlige
stoffer, for at sikre korrekt anmeldelse og bortskaffelse af affaldet.

o At der udarbejdes specifikke beskrivelser for arbejder med miljgfarlige stoffer med angivelse af
materiale og indhold, samt arbejdsmetoder
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Fotodokumentation
:‘;b Prgve navn Indhold Foto
1 Depot, veegmaling PCB/Tung
metaller
2 Depot, loftmaling PCB
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:"arb Prgve navn Indhold Foto
3 Depot, installationsvaeg PCB

4 Depot, glasparti PCB
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I::b Prgve navn Indhold Foto
5 Depot, traevaerk PCB/Tung
metaller
6 Multirum, veegmaling
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Ir':b Prgve navn Indhold Foto
7 Multirum, loftmaling PCB
8 Multirum, treeveerk PCB

11
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:"arb Prgve navn Indhold Foto
9 Multirum, indvendig der

med glas
10 Mulltlrum, tapet med PCB/Tung

maling metaller

12
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:':b Prgve navn Indhold Foto
11 Depot, teeppe med klaeber
12 Multirum/depot, undergulv

13
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Ir':b Prgve navn Indhold Foto
15 Kgkken, fliser \ o -

16 Kgkken, undergulv

15
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17 Kgkken, gulvbelaegning PCB

18 Spiserum, inventar
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:"arb Prgve navn Indhold Foto
21 Terrasse, facademaling :,
Tung- Y :

metaller

22 Terrasse, tagpap
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I::b Prgve navn Indhold Foto
23 Terrasse, underlag fra tagpap
24 Spiserum, rgrinstallation
piserum, rorl ! Asbest

19
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:':b Prgve navn Indhold Foto
24 Spiserum, rgrinstallation

25 Terrasse, kalfatringsfuge

Vedbak, den 2019-06-04

Svante Emtoft
Bygningskonstrukter
Bunch Bygningsfysik ApS
E-mail: se@bunchbyg.dk
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