Supplements fagbeskrivelse 20-29 Murer & Beton: MB
2019.06.17

Generelle forhold:

Bygherre:

Aage Bangs Fond

CVR: 17176811

Att. Bent Jakobsen, tel: 30 73 83 38, mail BJJ@aruphvidt.dk

Bygge adresse:
@stergade 27, 6 og 7 sal
1100 Kgbenhavn K.

Arkitekt:

Novaform ApS

CVR: 34897476
Dronningensgade 66
1420 Kgbenhavn K

Ingenigr:

Thorup Radgivende Ingenigrer ApS
CVR: 32836704

Fradings Allé 24

2860 Sgborg

Orientering

Generelt

Foalgende beskrivelser er sammen med denne fagspecifikke beskrivelse geeldende for arbejdet, 20-
29.

B2.220, Basisbeskrivelse — Beton generelt og pladsstabt
B2.225, Basisbeskrivelse — Beton, glidestgbning

B2.226, Basisbeskrivelse — Beton, Renovering

B2.250, Basisbeskrivelse — stal

B2.310, Basisbeskrivelse — natursten, leverance

B2.320, Basisbeskrivelse — fuger

B2.340, Basisbeskrivelse — stgbte undergulve

B2.345, Basisbeskrivelse — gulve

B2.400, Basisbeskrivelse — Bygningsinstallationer
DF_02, Feellesbetingelser, rev. A d. 13.2.2019

DF_04 DGNB Feallesbeskrivelse

Arbejdet omfatter opfagring af 6-7. sal og tagterrasser pa eksisterende byggeri.
Arbejdet udfgres i fagentreprise.

Omfang
Arbejdet omfatter leverance og montage af fliser, klinker, vAddrumssystem og faldopbygning pa
badeveerelser, og opfaring af fliser i kakkener.

Tegningshenvisning
Se dokumentfortegnelse og tegningsliste.

Koordinering

Der koordineres med:
e 10-19 Nedriver: NE
e 30til 39 Tamrer / Tagpap & Lukningsentreprise: TT
e 40-49 Maler
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e 50-59 VVS-Anleeg herunder ventilation
e 60-69 El og mekaniske anleeg herunder elevator
e 70-79 Inventar

20 til 29 Murer & Beton: MB
(22) Inderveeg og fliser p& vaegge:

22.1 Fliser pa veegge i badeveerelser.
Fliser og vddrumssystem pa badeveerelser.

Badeveerelsernes placering er aktuel pa 6. sal. og fremgar pa tegning:
e Al1.01-6.salsplan

Opbygning og sammenbygningsdetaljer som iht. Ardex Monteringsvejledning, opdeling af fliser
gennemgéas med arkitekt tilsyn.

Vadrumssystemet skal opfares iht. Ardex og fliseproducents monteringsvejledning.
Vadrumssystem skal opfares i vaddzonen og 15 cm over gulv, de sidste 5 cm. over sokkelflise skal
vadrumsmembranen spartles plan klar til maler.

Fliser skal vadskeeres.

Materialer iht. opbygning:
e ARDEX 8+9 LW Vadrumsmembran inkl. ARDEX SK12 Tricomsystem
e ARDEX X701F Fliseklaeber
o Klinker udveelges senere af bygherre, bygherre skal frit kunne veelge klinker med en
vejledende udsalgspris pa 500,-
e ARDEX G7N
e ARDEX SN Silikone

Kvalitetssikring:
Det skal dokumenteres at vadrummet er opfart int. SBI 252.
Tolerancer skal veere opfyldt int. bips. Fliser med skér vil ikke accepteres.

D&V
Der skal udleveres drift og vedligeholdsvejledning p& emnerne.
22.2 Fliser pa veegge i kgkkener.
Fliser pa veegge i kakkener.
Kakkeners placering er aktuel pa 7. sal. og fremgar p& tegning:
e Al1.02-7.sals plan
e A8.03 - Kgkken

Opbygning og sammenbygningsdetaljer som iht. Ardex Monteringsvejledning, opdeling af fliser
gennemgéas med arkitekt tilsyn.

Fliserne skal opseettes iht. fliseproducents monteringsvejledning.

Materialer iht. opbygning:
e ARDEX X701F Flisekleeber
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o Klinker udvaelges senere af bygherre, bygherre skal frit kunne vaelge klinker med en
vejledende udsalgspris pa 500,-

e ARDEX G7N

e ARDEX SN Silikone

Kvalitetssikring:
Tolerancer skal vaere opfyldt iht. bips. Fliser med skar vil ikke accepteres.

D&V
Der skal udleveres drift og vedligeholdsvejledning pa emnerne.

Option: 22.3 Inderveegge ved WC/Bad i porebeton
Veegge af porebeton

Vaeggenes placering er aktuel pa 6. sal. og fremgar pa tegning:
e Al1.01-6.sals plan

Opbygning og sammenbygningsdetaljer som iht. H+H Monteringsvejledning.
Veeggene skal opseettes iht. H+H monteringsvejledning.

Materialer iht. opbygning:
e H+H Multiblokken 100 mm.
e Al ngdvendig kleeb, beslag o.lign. iht. H+H monteringsvejledning

Kvalitetssikring:
Tolerancer skal veere opfyldt iht. bips.

D&V
Der skal ikke udleveres drift og vedligeholdsvejledning pa4 emnerne.

(23) Daek pudslag & klinker

23.1 Pudslag i badeveerelser, vadrum og klinker p& badeveerelser
Klinker og vadrumssystem pa badeveerelser.

Badevaerelsernes placering er aktuel pa 6. sal. og fremgar pa tegning:
e Al.01-6.salsplan

Opbygning og sammenbygningsdetaljer som iht. Ardex Monteringsvejledning, opdeling af fliser
gennemgas med arkitekt tilsyn.

ARDEX A38 med 0-8 mm sand blandingsforhold 1:5. ARDEX A38 leegges vadt i vadt i ARDEX A18
Heefteslemme. fra 45 mm og ned anvendes ARDEX A46.

ARDEX 8+9 LW Vadrumsmembran inkl. ARDEX SK12 Tricomsystem til manchetter, bdnd m.m.
ARDEX X701F Flisekleeber.

Fliseoverflade fuget med ARDEX G7N og ARDEX SN Silikone i hjgrner.

Vadrumssystemet skal opfares iht. Ardex og fliseproducent monteringsvejledning.

Vadrumssystem skal fares 100 mm. over gulv

Sokkel skal fgres 100 mm. over gulv.

Vadrumssystem skal kun opfgres i vadzonen.

Fliser skal vadskeeres.
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Ved hjgrner i vadzone skal der ligges dobbelt forstaerkningsband Ardex SFB 10.

Materialer iht. opbygning:
e 45-70 mm. ved aflab ARDEX A38 (Fald opbygning)
ARDEX Al18 & ARDEX A46
ARDEX 8+9 LW Vadrumsmembran inkl. ARDEX SK12 Tricomsystem
ARDEX X701F Flisekleeber
Klinker udveelges senere af bygherre, bygherre skal frit kunne vaelge klinker med en
vejledende udsalgspris pa 500,-
¢ ARDEX G7N
¢ ARDEX SN Silikone

Kvalitetssikring:
Det skal dokumenteres at vddrummet er opfart iht. SBI 252.
Tolerancer skal veere opfyldt int. bips. Klinker med skar vil ikke accepteres.

D&V
Der skal udleveres drift og vedligeholdsvejledning pa emnerne.

23.2 Udleegning af selvnivellerende gulv pa 6. sals gulv
Det selvnivellerende gulv skal ligges pa hele 6. sals gulvet, undtagen badeveerelsernes.

Placering fremgar pa tegning:
e Al.01-6. salsplan

Opbygning og sammenbygningsdetaljer fremgar pa
e A3.01-Snit A-A
A3.02 — Snit B-B
A3.03 — Snit C-C
A6.10 — Detalje — Tag, tagbrend, tagterrasse, facade og eksisterende beton etagedaek
A6.11 — Detalje — Eksisterende beton etagedaek, yderveeg og glasparti

Det selvnivellerende flydende gulv skal opfares iht. Webers monteringsvejledning.

Materialer iht. opbygning:
e (Setgmrer 33.1)
e 25 mm. weber.floor 120 Reno DR
e weber.floor 4945 glasfibernet

Kvalitetssikring:
Det skal kontrolleres at trinlydsbatts er lagt rundt ved alle veegge sa gulvet bliver et flydende gulv.

D&V
Der skal ikke udleveres drift og vedligeholdsvejledning p& emnerne.
23.3 Svumme behandling af blivende betonkonstruktion

Svumme behandling.

fremgar pa tegning:
e Al.01-6. salsplan
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Alt blivende beton som har faet fiernet tidligere betonlag skal svumme behandles med Fosroc
Renderoc St05, svummen skal pafgres med en min. lagtykkelse pa 1 mm.

Materialer iht. opbygning:
e Fosroc Renderoc St05

Kvalitetssikring:
Det skal kontrolleres at al beton er svummebehandlet.

D&V

Der skal ikke udleveres drift og vedligeholdsvejledning pa emnerne.

(29) Andet

29.1: Omkostninger i forbindelse med tilleeg til AB92.

29.2: Omkostninger i forbindelse med feellesbetingelser.
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