Veerdibyg Vejledning 06 - Projektoptimering

BILAG 2

FORMULERINGER | SAMARBEJDSAFTALE

Fglgende er eksempler pa del-formuleringer i en sam-
arbejdsaftale for et projekt i partnering/storentreprise
med projektoptimering.

OPGAVEN

Aftalen omfatter samarbejdsform i forbindelse med
projektoptimering, projektering, projektopfglgning og
opfgrelse i storentreprise.

Malsaetning for projektoptimering

Det er projektledelsens malseetning at gennemfgre
projektet inden for budgetrammen med en forbedret
gkonomi set i relation til kendte kontraktformer. Heri-
gennem at sikre:

Kvalitet for pengene
Projektets parter en sund forretning

At projektets totalgkonomi (anlaegs-, drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger) tilgodeses

AFTALENS OMFANG

Samarbejde

Opgaven Igses i en samarbejdsmodel, hvor bygher-
ren, storentreprengrerne, arkitekten, landskabsarkitek-
ten og ingenigrerne Igser opgaven i et abent samar-
bejde.

Faseopdeling
Neerveerende samarbejdsaftale omfatter fglgende
faser:

Projektoptimering
Projektering
Projektopfglgning
Udfgrelse

Alle denne aftales punkter er geeldende i samtlige faser
medmindre andet fremgar.

ORGANISATION OG SAMARBEJDSFORMER

Moder

| projektoptimeringsforlgbet paregnes som minimum
afholdt ugentlige optimeringsmgder, hvor projektle-
delsen deltager.

| projekterings- og udfgrelsesfasen deltager storentre-
prengrer og radgivere i bygherremgderne. Bygherre-
mgderne afholdes med varierende interval. Projektle-
deren udarbejder referater af ovennaevnte mgder.
Opgaver ved gennemfarelse af projektoptimering

Afklaring af en feelles opfattelse af, hvad
projektoptimering er i relation til opgaven

Kalkulation/budgettering af det samlede projekt

Forundersggelser (f.eks. vedrgrende grund
og ejendom)

Projektoptimering herunder bygbarhed
Etablering af projektteam/afholdelse af workshop
Etablering af projektorganisation

Formulering og accept af succesmal
Fastlaeggelse af risici og forudsaetninger
Tidsplanleegning

Integration af arkitektur, projektlgsninger
og -gkonomi

Miljg

Arbejdsmiljg

Sikkerhed

Projektgranskning

Oplaeg til evt. szerinstallationer
Integreret design

Procedure for handtering af uenigheder

Ved afslutningen af projektoptimeringen skal bygnin-
gens layout og principperne for alle tekniske Igsninger
veere fastlagt i et samlet projektforslag, der skal vaere
sd dokumenteret, at det er tilstraekkeligt til at udggre
grundlaget for indgaelse af aftaler om udfgrelsen af
byggeriet. Nar bygherren har godkendt det samlede
projekt, fortseettes til udfgrelsen.
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