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Bilag 55.10  

Eksempler på Bæredygtighedskrav 
Dette er bilag 10 til Værdibygs vejledning ”Bæredygtighed i udbud”.  

 
Nedenstående eksempler er Bæredygtighedskrav til Københavns Kommunes egne 
byggerier 2025.  

OBS: Inden udbuddet af et konkret projekt vurderer Københavns Kommune (Byggeri 
København), hvilke af kravene, der er relevante og hvilke man vil stille for det konkrete projekt. 
Det vurderes også i hvilken fase af projektet, at kravet indarbejdes i projektet – og dermed, 
hvornår KK skal følge op på om kravet er opfyldt.  

Byggeri København vurderer løbende kravene for at sikre, at de er tidssvarende. Det er derfor 
meningen, at der kommer nye krav til, og at eksisterende krav tilpasses eller udgår, hvis 
markedsudvikling gør, at de ikke længere er relevante. 

        

 

1. Bæredygtighedscertificering  
 Nybyggeri skal certificeres til guld i DGNB-systemet efter DGNB 2025 Renovering og nybyggeri i 
den nyeste version.  
 
Omfattende renovering skal certificeres til sølv i DGNB-systemet efter DGNB 2025 Renovering og 
nybyggeri i den nyeste version.  
 
Dokumentation: Beslutning senest i programfasen vedr. certificering.   

2. CO2      
2.1. Livscyklusvurdering 
Livscyklusvurdering for bygning og byggeplads skal følge lavemmissionsklassen.  
 
Dokumentation: Livcyklusvurdering for nybyggeri udføres i henhold til Bygningsreglementet. 
Renoveringer er omfattet og vurderingen skal udføres efter fremgangsmåde aftalt med bygherre. 
LCAbyg-rapporten og LCAbyg-projektfilen for bygningen skal afleveres til bygherre, så data kan 
tilgås.   
 
Faser: LCA udføres og dokumenteres løbende i projektering og udførelse og jf. krav 2.2. Som 
minimum skal LCA leveres i projektforslag, myndighedsprojekt og aflevering. 
 
DGNB 2025: Krav til LCA fremgår af MILJØ 1. Vedrørende deling af filer er der krav i Miljø 1.2.2. 
Transparens. Københavns Kommunes krav er mere omfattende.  

2.2. LCA-strategi og -plan for bygning og byggeproces 
Der skal laves en strategi og en plan for, hvordan kravene til CO2-udledningen i projektet 
overholdes i forhold til krav til livcyklusvurdering (LCA).  
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Dokumentation: Der laves LCA-strategi og -plan for henholdsvis bygning og byggeproces.  
Strategien skal omfatte: 
- Vision og målsætninger samt målbare indikatorer, der kan sikre ønsket CO2-effekt. 
- Metodebeskrivelse, der redegør for principper og virkemidler til at nedbringe klimapåvirkningen.   
Planen skal omfatte:  
- indledende risikovurdering og -log ift. LCA-strategi og -plan.  
- Nødvendige aktiviteter for at indfri mål og redegørelse for beslutningsprocesserne i projektet. 
  
Særligt for bygninger skal det vurderes, om der skal udføres og dokumenteres en indledende 
livscyklusvurdering, der løbende tilpasses samt en metodebeskrivelse, der indeholder 
nødvendige aktiviteter såsom variantsammenligninger og materialevalg og -koncept samt valgte 
virkemidler.  
 
Særligt for byggeprocessen skal der udføres og dokumenteres et koncept for at reducere 
klimapåvirkningen i udførelsen. Konceptet skal redegøre for virkemidler, der kan nedbringe 
klimapåvirkning fra byggeprocessen og skal indeholde indledende overvejelser om optimeret 
udførelse i projekteringsfasen, en byggepladsplan samt -notat, der tager højde for CO2-budget 
for byggeprocessen, indretning af byggepladsen med fokus på at minimere affald og spild samt 
materialeopbevaring, effektiv tilgang til brug af maskiner og drift, transport til-fra byggepladsen og 
jordhåndtering.   

Det er et krav, at byggeledelsen løbende kontrollerer koncept og dokumentation af dertil relateret 
arbejde og af CO2-budgettet samt, at deltagere i byggeprocessen er informeret om konceptet og 
har fået gennemgået indretningen af byggepladsen. 
 
Faser: Strategien og planen skal defineres og dokumenteres i de tidlige designfaser og løbende 
tilpasses projektering og udførelse.   
 
DGNB 2025: Krav er ikke inkluderet i DGNB 2025, men dette krav understøtter MILJØ 1.   

2.3. Energioptimering 
Ved renovering skal byggeriets energimæssige ydeevne opgraderes inden for en ramme på 
minimum 3% af entreprisesummen ud over de forbedringer, der følger af Bygningsreglementets 
krav. Det vil normalt svare til en forbedring på minimum ét energimærke. 
 
Til brug for fastlæggelse af ambitionsniveauet for energirenoveringen anvendes 
rentabilitetsberegninger til vurdering af tilbagebetalingstiden for de enkelte tiltag.  
 
Metoden fra SBI-anvisning 269, Metode og proces til energirenovering af større bygninger, sådan 
som den er beskrevet og præciseret i Bilag til 2.3. Energioptimering, skal benyttes, og der skal 
herunder etableres en baseline. 
 
Dokumentation: Se Bilag til 2.3. Energioptimering. Det skal fremgå, at der er brugt minimum 3%. 
 
DGNB 2025: Kravet indgår ikke i DGNB 2025.  

2.4. Tilslutning og aftagning af fjernvarme  
1. Bygninger skal tilsluttes og aftage fjernvarme i fjernvarmedistrikter, herunder også byggeri med 
varmeeffektbehov under 250kW. 
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2. I særlige tilfælde ved mindre eller midlertidigt byggeri med effektbehov under 250kW, er 
anvendelse af andre varmeformer mulig i form af vedvarende energianlæg. Der kan i disse 
tilfælde søges om dispensation fra kravet og eventuel fritagelse for tilslutningspligten hos 
varmemyndigheden. 
 
Dokumentation: Den færdige bygning er dokumentation. I tilfælde af dispensation skal 
dispensation fra Teknik- og Miljøforvaltningen forelægge. 
 
DGNB 2025: Kravet indgår ikke i DGNB 2025. 
  

3. Kemi  
3.1. Kemi i materialer 
Alle projekter skal som minimum opfylde det krav til kvalitetstrin, som Københavns Kommune har 
markeret i Bilag til 3.1. Kemi i materialer. 
 
Dokumentation: Bilag til 3.1. Kemi i materialer. 
 
DGNB 2025: MILJØ 2.1. Kemisk evaluering af materialer. Københavns Kommune har præciseret, 
hvilket kvalitetstrin der skal følges.   

3.2. Tungmetaller på tage 
1. Ved renovering af bevaringsværdige bygninger, hvor tungmetaller udgør en lille del dvs. under 
10% af den samlede tagflade, kan tungmetalfiltre undlades, hvis det dokumenteres, at 
ejendommens tagvand ledes til fælleskloak, og der ikke er planer eller krav om at ændre 
kloakforholdene. 
 
2. Der må ikke anvendes tungmetaller (zink, kobber) på tage mv. jf. Bilag til 3.1. Kemi i materialer 
nr. 34, minimumskrav. Ved renoveringer af bygninger med krav til bevaringsværdig arkitektur, skal 
tag- og afledningsstrukturer til regnvand indeholdende tungmetaller derfor søges erstattet af 
vellignende materialer uden forureningskomponenter. Er det på grund af krav til arkitektur ikke 
muligt, skal der søges dispensation om kravet til nr. 34 i Bilag til 3.1. Kemi i materialer, og sikres, 
at der installeres tungmetalfilter på afløbet. 
 
Dokumentation: Ad stk. 1: Notat som f.eks. viser samlet tagareal med tungmetaller, og hvor stor 
en andel af denne tagflade, der er omfattet af renovering. Notat skal dokumentere at vandet ledes 
til fælleskloak. Ad stk. 2: Bilag til 3.1. Kemi i materialer. 
 
DGNB 2025: MILJØ 2.1. Kemisk evaluering af materialer. Kravet er ikke med i DGNB.  

4. Ansvarsbevidst ressourceindvinding  
4.1. Træ 
Projektet skal følge DGNB 2025, MILJØ 3 Land og Vand, 4.1. Træ fra dokumenteret ansvarlig 
oprindelse eller genbrugt. Der skal opnås kvalitetstrin 3 svarende til 30 point. 
 
Dokumentation: Det skal dokumenteres at kvalitetstrin 3 er opnået jf. metodeafsnittet i DGNB 
2025-manualen. 
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DGNB 2025: Se ovenfor.  

4.2. Natursten 
Al anvendt natursten i bygningen og i terrænet er fra dokumenteret ansvarlig oprindelse.  
 
Dokumentation: Der skal foreligge relevant dokumentation. 
 
DGNB 2025: Kravet indgår ikke i DGNB 2025  

5. Vand  
5.1. Klimatilpasning, bluespot 
Risiko for skybrud ved en bluespot skal analyseres. Det skal identificere risiko for 
oversvømmelse, herunder hvorvidt grunden udgør en lavning, og om der vil forekomme 
oversvømmelse ved en 50-årshændelses døgnnedbør.  
 
Dokumentation: Notat der redegør for risikograd for oversvømmelse ved skybrud igennem en 
bluespotanalyse.  
 
Faser: Byggeprogram  
 
DGNB: Krav indgår som en del af  DGNB 2025 Økonomi 2.4.4.1. Klimarisikoanalyse og -
fremskrivning.  

5.2. Kompenserende tiltag ved kraftig regn og skybrud 
Følgende tiltag, som reducerer risiko ved kraftig regn og skybrud, skal implementeres ved 
bluespots: 
 
1. Beskyttelse mod skadelige indtrængen af regnvand skal ske ved etablering af barrierer, der er 
mindst 10 cm høje f.eks. ved udvendige kældertrapper, lyskasser, døre i stueplan m.m., hvor der 
kan skybrudssikres med afløb og opkanter eller terrænregulering. Der henvises desuden til 
anbefalinger i Byggeri til Drift (BtD). 
 
2. Indtrængen af opstigende spildevand til ejendommen gennem kloaksystemet skal forhindres 
ved at etablere pumpebrønd eller højvandslukke. 
 
Dokumentation: Projektmaterialet og det færdige byggeri 
 
Faser: Byggeprogram og løbende tilpasning i projektering og udførelse.  
 
DGNB: Indgår som en del af DGNB 2025 Økonomi 2. 4, 4.1 Klimarisikoanalyse og -fremskrivning.
  

5.3. Reduktion af vandforbrug 
Det skal arbejdes med at reducere mængden af vand, der ledes til offentligt afløbssystem og med 
at reducere forbruget af rent drikkevand. Dette skal ske ved at: 
 
- reducere andelen af forseglet jordoverflade 
- etablere grønne tage eller lignende, der tilbageholder regnvand 
- etablere lokal afledning af regnvand (LAR) 
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- anvende regnvand og gråt spildevand i vaskeri, toilet mm 
- anvende vandbesparende vandhaner, toiletter mv. 
 
Dokumentation: DGNB 2025, MILJØ 3, Vandberegningsværktøjet. 
 
DGNB 2025: Krav til point jf. MILJØ 3.2.1 Forsegling af jordoverflade: 5-15, Indikator 2.2 
Afledning af regnvand: Beregnes, Underkriterie 3 Vandforbrug, Indikator, 3.2 Brugsvand: 10, hvis 
muligt, 3.3 Bonus: Regnvandsopsamling og genbrugsvand: 5, hvis muligt 
 
Mulige undtagelser: 
Krav om LAR bortfalder, hvis byggeriet er beliggende i et område, der er separatkloakeret eller er 
planlagt separatkloakeret, jf. kommunens gældende spildevandsplan. 
- Krav om opsamling og anvendelse af regnvand bortfalder hvor det jf. lovgivningen ikke er tilladt. 
Dette gælder f.eks. i bygninger med offentlig adgang, i institutioner for børn under 6 år, samt 
plejehjem og andre institutioner for særligt følsomme grupper. 
- Krav om tilbageholdelse af regnvand på tage bortfalder, hvis tagarealer skal anvendes til ophold 
(f.eks. legeplads) eller tekniske installationer (herunder vedvarende energi). 
 

Herudover kan krav om LAR, opsamling og anvendelse af regnvand og tilbageholdelse af 
regnvand på tage bortfalde, hvis entreprenør, rådgiver eller DGNB-auditor:  
- dokumenterer tekniske udfordringer med løsningerne f.eks. pladsmangel og geologiske forhold 
og/eller 
- har udført anlægsøkonomiske beregninger, der viser, at løsningerne væsentligt fordyrer 
projektet. Beregning skal medtage reduceret tilslutningsbidrag/refusion af tilslutningsbidrag. 
Herunder kan inddrages hensyn til rentabilitet ved brug af en rentabilitetsfaktor, som tager højde 
for lånets ydelse og dermed for den afledte huslejekonsekvens. De anlægsøkonomiske 
beregninger holdes op mod en beregning af udgifter til afledning og rensning af regnvandet, der 
viser besparelsen for samfundet. 
- kan godtgøre, at etablering af tilbageholdelse af regnvand ikke er muligt pga. af krav til CO2-
udledningen fra byggeriet. 
 
Ved omfattende renoveringer stilles krav til LAR, regnvandsopsamling til toiletskyl mv. og 
tilbageholdelse af regnvand på tage, hvis renoveringen omfatter relevante områder.  

5.4 Vanding af udearealer 
Projekter, som etablerer LAR, skal sikre, at der ikke er behov for at benytte drikkevand til vanding 
af udearealer. 
 
Dokumentation: Dokumentation for at den valgte beplantning ikke kræver vanding, eller at dette 
kan klares med regnvand opsamlet på grunden. 
 
DGNB 2025: Indgår som en del af DGNB 2025 MILJØ 3.3.  

5.5 Elementer til tilbageholdelse af regnvand 
Projekter, som etablerer LAR, skal have elementer til tilbageholdelse af regnvand på udearealet. 
 
Dokumentation: Beskrivelse af forsinkelsesbassin eller lignende foranstaltning til forsinkelse af 
regnvand, herunder størrelse, kapacitet og placering på grunden. 
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DGNB 2025: Indgår som en del af DGNB 2025 MILJØ 3.2.1  

6. Biodiversitet  
Københavns Kommune ønsker at bevare og forbedre biodiversiteten lokalt (on site) i sine 
projekter ved tiltag, som øger biodiversiteten på matriklen og skaber sammenhæng i og til 
naturen i lokalområdet. Der stilles krav i henhold til kravniveau svarende til DGNB 2025 og med 
afsæt i Basisdokumentation til biodiversitet on-site. 
  
Dokumentation: Dokumentation skal ske i henhold til DGNB 2025, MILJØ 4 og omfatter M1 
Basisdokumentation til biodiversitet on-site herunder bl.a. Strategi for Biodiveristet, registrering af 
biodiversiet på grund, oversigt over eksisterende forhold fx. biogeografisk kontekst, Plan for 
beskyttelse af arealer i bygger- og anlægsfasen samt krav om ingen invasive arter.  
  
Biodiversitetskriteriet skal vurderes ved en af to alternative metoder henholdsvis 
UrbanBioScore (inkl. Indledende registrering, UrbanBioScore) og Biodiversitettiltag (inkl. 
Biogeografisk registrering, Habitater, Vegetation, Terrænvariation og -elementer). 
 
Faser: Basisdokumentationen skal udføres og dokumenteres i de tidlige designfaser med 
inddragelse af relevant ekspertise inden for økologi og biologi. Der skal løbende følges op. 
 
DGNB 2025: Der skal opnås min. 50 point i henhold til kriterie MILJØ 4, Biodiversitet on site, 
eftervist ved en af de to fremgangsmåder UrbanBioScore eller Biodiversitetstiltag. 

7. Jordhåndtering  
7.1 Lettere forurenet jord 
På skoler, pladser og parker skal lettere forurenet jord på ubefæstede arealer erstattes af ren jord 
eller intakte materialer fra råstofgrave i den øverste halve meter. På bakker og volde, der 
anvendes til leg, skal der være en meter rene materialer. Alle tilførte materialer skal være 
dokumenteret rene. 
 
Dokumentation: Jordkvaliteten skal dokumenteres i en forundersøgelse samt ved dokumentation 
af genanvendelsesegnet jord ved minimum én analyse pr. 30 ton jord inkl. 
genanvendelsespotentialet og dokumentation af tilføjet ren jord.  
 
Faser: Myndighedsprojekt og Aflevering, forundersøgelser foretages i planlægningsfasen.  
 
DGNB 2025: Krav indgår ikke som en del af DGNB 2025  

7.2 Jordforureninger af mindre udbredelse 
Jordforureninger af mindre arealmæssig udbredelse (dvs. punktkilder), der kan udgøre et miljø- 
og eller sundhedsmæssigt problem skal fjernes, hvis de konstateres på en grund, som ikke er 
kortlagt efter jordforureningsloven. Dvs. forureningen skal bortgraves, så grunden ikke skal 
kortlægges efter jordforureningsloven. 
 
Dokumentation: Dokumentation for at der er indgået en aftale med regioner om at undgå 
kortlægning eller dokumentation af at bundprøver og sideprøver er under miljøstyrelsens 
afskæringskriterie. 
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Faser: Myndighedsprojekt og aflevering, forundersøgelser foretages i planlægningsfasen.  
 
DGNB 2025: Krav indgår ikke som en del af DGNB 2025.  

8. Fleksibilitet og tilpasningsevne  
Ved fritstående nybyggeri stiller Københavns Kommune krav om, at byggeriets tilpasningsevne 
vurderes, bl.a.:  
 
- rå rumhøjde  
- grad af tilpasningsevne 
- multifunktionalitet 
- fleksibilitet i de eksisterende rum 
- fleksibilitet i forhold til fremtidigt behov og fremtidig anvendelse 
  
Ved renoveringer gælder kravet for de områder, der er omfattet af renoveringen. 
 
Dokumentation: Redegørelse for byggeriets grad af tilpasningsevne, herunder beskrivelser, 
tegningsmateriale og as-built-materiale, der viser snittegning med rå rumhøjde inklusive relevant 
udregning af gennemsnitlig højde og  gennemgang af byggeriets potentiale for ændret 
planløsning via ombygning herunder forhold såsom brand, lyd og toiletforhold.  
 
Faser: Dokumenteres i de tidlige designfaser og tilpasses løbende i projektering og udførelse.   
 
DGNB: Kravet er baseret på DGNB 2025 SOCIAL 2.2.2.   

9. Bygningsdata som udført  
Dokumentation og beregninger skal afspejle bygningen, som den faktisk er blevet bygget og 
udført.  
 
Dokumentation: Energirammeberegning, lydisoleringsdokumentation, akustiske beregninger, 
brandsikkerhedskoncept, indeklimasimuleringer, dagslyssimuleringer.  
 
Der kan være dokumentation og beregninger, der ikke er relevante for den pågældende 
bygningstype. Er dette tilfældet, skal eventuelle afvigelser aftales med bygherre.  
 
DGNB 2025: Delvist en del af Social 3 Luft og Social 5 Lys  

10. Kildesortering i boliger   
  

10.1 Kildesortering inde i boliger 
Kravet gælder for botilbud og plejeboliger. 
 
1. Køkken, entré eller lignende skal indrettes, så der kan kildesorteres i mindst fire 
affaldsfraktioner ud over restaffald. Det er frivilligt, om der installeres affaldssorteringsbeholdere 
eller afsættes plads til at kunne sortere i fem fraktioner.   
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2. Kildesorteringen i små boliger (under 50 m2) kan etableres med én affaldsfraktion mindre. 
 
Dokumentation: Tegninger og/eller notat, som redegør for affaldsløsningen. Tilsynet skal under 
udførelse sikre, at løsningen er implementeret eller kan implementeres i det udførte byggeri. 
 
DGNB 2025: Kravet indgår ikke i DGNB 2025. 
 
Københavns Kommune har lavet følgende vejledning: https://www.kk.dk/borger/bolig-og-
byggeri/byggetilladelse/affaldsloesninger-i-byggesager  

10.2 Kildesortering uden for boliger 
Kravet gælder for botilbud og plejeboliger. 
 
Plads til storskrald: Der skal i ejendommen afsættes et areal, der som udgangspunkt svarer til ca. 
0,5 m2 pr. bolig, i skur, rum eller lignende til store affaldsemner som storskrald, træ til 
genanvendelse og stor elektronik herunder kølemøbler. Den plads, der afsættes, vil hver gang 
kræve en konkret vurdering afhængig af antallet af boliger, stedets beskaffenhed mv.  
Ved renoveringer omfatter kravet de områder, som er relevante. 
 
Dokumentation: Tegninger og/eller notat, som redegør for affaldsløsningen. Tilsynet skal under 
udførelse sikre, at løsningen er implementeret eller kan implementeres i det udførte byggeri. 
 
DGNB 2025: Kravet indgår ikke i DGNB 2025. 
 
Tilmelding til ordning for storskrald sker via NEM Affaldsservice, https://nemaffaldsservice.kk.dk/  
 
Københavns Kommune har lavet følgende vejledning: https://www.kk.dk/borger/bolig-og-
byggeri/byggetilladelse/affaldsloesninger-i-byggesager  

10.3 Direkte genbrug og byttemuligheder for boliger 

Kravet gælder for botilbud og plejeboliger. 

Mulighed for direkte genbrug skal sikres ved at tilbyde beboerne at bytte effekter f.eks. på særlige 
byttehylder, som kan opsættes i storskraldsrum, fællesrum, kælderrum eller lignende. 

Dokumentation: Tegninger og/eller notat, som redegør for affaldsløsningen. Tilsynet skal under 
udførelse sikre, at løsningen er implementeret eller kan implementeres i det udførte byggeri. 

DGNB 2025: Kravet indgår ikke i DGNB 2025 

Ved renoveringer omfatter kravet de områder, som er relevante. 

Københavns Kommune har lavet følgende vejledning: https://www.kk.dk/borger/bolig-og-
byggeri/byggetilladelse/affaldsloesninger-i-byggesager  

10.4 Haveaffald for boliger 
Kravet gælder for botilbud og plejeboliger. 
 
I ejendomme, hvor det er muligt at bruge kompost, skal haveaffaldet komposteres på friarealerne 
på egen grund. Alternativt skal affald fra grønne arealer opsamles i haveaffaldsbeholdere.  
 
Dokumentation: Tegninger og/eller notat, som redegør for affaldsløsningen. Tilsynet skal under 
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udførelse sikre, at løsningen er implementeret eller kan implementeres i det udførte byggeri. 
 
DGNB 2025: Kravet indgår ikke i DGNB 2025 
 
Ved renoveringer omfatter kravet de områder, som er relevante. 
 
Københavns Kommune har lavet følgende vejledning: https://www.kk.dk/borger/bolig-og-
byggeri/byggetilladelse/affaldsloesninger-i-byggesager  

11. Kildesortering i institutioner    
11.1 Kildesortering indendørs i institutioner 
Krav til kildesortering i institutioner gælder for kommunale institutioner og lejemål i kommunens 
bygninger, men ikke for kommunale institutioner med boligkvadratmeter f.eks. døgninstitutioner 
som botilbud. 
 
Institutioner skal indrettes, så der afsættes plads til sortering af affald efter de til enhver tid 
gældende retningslinjer i Københavns Kommune. Retningslinjerne findes via linket: 
https://www.kk.dk/erhverv/ejendomme/information-til-brugere-af-kommunens-
ejendomme/affaldshaandtering-i-kommunens-ejendomme 
 
Dokumentation: Dokumentationen skal aftales med miljøkonsulenterne i fagforvaltningerne.  

11.2 Kildesortering udendørs ved institutioner 
Krav til kildesortering i institutioner gælder for kommunale institutioner og lejemål i kommunens 
bygninger, men ikke for kommunale institutioner med boligkvadratmeter f.eks. døgninstitutioner 
som botilbud. 
 
Københavns Kommunes Bygherrestandard for renovationsberegning anvendes til beregning af 
det nødvendige areal til affaldsbeholdere udendørs, så løsningen følger Københavns 
Ejendommes (KEJDs) til enhver tid gældende anvisninger og krav.  
Den endelige affaldsløsning aftales i dialog med det ansvarlige affaldsteam i KEJD.  
Bygherrestandard for renovationsberegning og relevante kontaktinformationer kan findes på 
kommunens hjemmeside: https://www.kk.dk/erhverv/ejendomme/information-til-brugere-af-
kommunens-ejendomme/affaldshaandtering-i-kommunens-ejendomme  
 
Dokumentation: Den udfyldte renovationsberegner. 
 
DGNB 2025: Kravet indgår ikke direkte i DGNB 2025.  

11.3. Skraldesug ved institutioner 
Krav til kildesortering i institutioner gælder for kommunale institutioner og lejemål i kommunens 
bygninger, men ikke for kommunale institutioner med boligkvadratmeter f.eks. døgninstitutioner 
som botilbud. 
 
Der må ikke installeres skraldesug til restaffald i de kommunale institutioner. 
 
Dokumentation: Den færdige bygning. 
 
DGNB2025: Kravet indgår ikke i DGNB 2025. 


