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Bilag 55.3  

Formuleringer fra udbud for  
rammeaftale om teknisk rådgivning 
 
Dette bilag er tilknyttet vejledningen ’Bæredygtighed i udbud’ som bilag 3.  
 
Del af udbud af rammeaftale om teknisk rådgivning vedr. arkitekt- og landskabsarki-
tektarbejder ifm. vedligehold, renovering, ombygning og nybyggeri. Bygherre har 
gjort sig nogle tanker, har selv prioriteret indsatsområder og efterspørger skreven be-
svarelse inden for en række konkrete områder. 
 
Bilaget indeholder eksempler på formuleringer vedr. både prækvalifikation, tildelings-
kriterier og krav 
 

 
Delaftale 
Referencer, hvor energibetragtninger og bæredygtighed, herunder evt. livscyklusom-
kostninger, har indgået som en væsentlig del af projektet (bestående bygninger)  
 
Ansøgeren skal som minimum aflevere referencer for følgende: 

- Renovering af våde laboratorier, inkl. udskiftning af inventar 
- Byggeledelse på ombygning af ca. 1.000 m2 kontorbyggeri 
- Energirenovering, bygning fra før 1970. 
- Renovering og/eller vedligeholdelse af undervisningsbyggeri udført mens byg-

ningen er i drift 
- Renovering af en fredet eller bevaringsværdig bygning 

 
Tildelingskriterium, underkriterier og evalueringsmetode 
Tildelingskriteriet er ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”, jf. udbudslovens § 162, 
stk. 1, nr. 3. 
Der anvendes følgende delkriterier med angivet vægtning: 

- CV og Organisation (45%) 
- Proces, Kvalitet og Bemanding (45%) 
- Bæredygtighed (10%) 

 
Underkriteriet CV og Organisation (45%)  
Bygherre har behov for kompetencer indenfor arkitektrådgivning, som skal forstås 
som gængse arkitektfagligheder omfattende forståelse for bygningskunst, god bygge-
skik og vedligehold af bygninger og tilhørende arealer med bæredygtige og driftsbare 
løsninger, herunder men ikke begrænset til viden om: 
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Underkriteriet Proces, Kvalitet og Bemanding (45%) 
Underkriteriet Proces, Kvalitet og Bemanding vil blive vurderet på baggrund af tilbuds-
givers case besvarelse (maks. 4 A4-sider tekstbesvarelse, og maks. 2 A4-sider bilag). 
Underkriteriet vil blive evalueret ud fra en samlet bedømmelse af besvarelsen af ca-
sen, hvor der lægges vægt på tilbudsgivers overordnede tilgang til proces og organi-
sering af opgaven samt tilbudsgivers blik for projektets risici og overvejelser om bæ-
redygtighed. 
 
Til brug for bedømmelsen af underkriteriet bedes der afleveret: 
- Case besvarelse (maks. 4 A4-sider) 
 
Case: 
Med udgangspunkt i nedenstående case skal tilbudsgiver beskrive de overvejelser, 
som casen giver anledning til, samt hvilke spørgsmål og overvejelser, der skal rettes 
tilbage til opgavestil-ler. Følgende punkter skal indgå i beskrivelsen, men skal ikke 
ses som en afgrænsning af besvarelsen: 

- Oplæg til opgaveløsning ud fra overvejelser og antagelser 
- Proces for behovsafdækning og identificering af løsninger, herunder hvordan 

relevante bæredygtighedsforhold identificeres og indarbejdes i løsningerne 
- Hvordan kvalitet i opgaveløsningen sikres via tilbudsgivers interne samar-

bejds- og projektmodeller, kvalitetssikringssystemer eller tilsvarende, herunder 
model og praksis for løbende styring, dokumentation og kvalitetssikring 

- Processen fra opgavestilling og frem til 1 årsgennemgang, herunder håndte-
ring af driftsudfordringer opstået på grund af projektet 

- Ressourcer, kompetencer og roller fra start til slut med udgangspunkt i, at til-
budsgiver har udskiftning af ressourcer undervejs grundet jobskifte, sygdom 
el.lign 

 
Bæredygtighed (10%) 
Underkriteriet Bæredygtighed vil blive vurderet på baggrund af tilbudsgivers løsnings-
beskrivelse. 
 
Underkriteriet vil blive evalueret ud fra en bedømmelse af de nedenfor nævnte para-
metre, idet ”indlejret klimaaftryk” og ”Ressourcer og genanvendelse” hver vægter 
30%, mens ”Kemi” og ”Energi- og ressourceeffektiv byggeplads” hver vægter 20%. 
 
Til brug for bedømmelsen af underkriteriet bedes der afleveret: 
- Løsningsbeskrivelse (maks. 3 A4-sider). 
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9.1.3.1 Miljømæssig bæredygtighed i krav til produkter og løsninger 
Bygherre har sat en ambitiøse mål miljømæssig bæredygtighed for bygherre som in-
stitution i 2030. Målene fremgår på … 
 
Bygningsområdet, herunder vedligehold, ombygning mv., er et af de væsentlige fo-
kusområder i indsatsen og skal i væsentlig grad bidrage til realiseringen af målene. 
 
Indarbejdelse af bæredygtighed og reduceret klimaaftryk har et stort nationalt og in-
ternationalt fokus, og der er en hastig udvikling i bygge- og rådgivningsbranchen af 
tilgange, redskaber og løsninger, der konkret skal bidrage til dette. Det er en forvent-
ning fra bygherres side, at tilbudsgiver tæt følger denne udvikling og sikrer, at rådgiv-
ningen på bygherres vedligeholdsprojekter kontinuert tilpasses og opdateres i takt 
med, at ny viden og løsninger udvikles. Bygherre vil i kontraktperioden udvikle kon-
krete politikker, krav og standarder for forskellige aspekter af miljømæssig bæredyg-
tighed, som vil indgå i standardgrundlaget for opgaveløsningen, og som skal anven-
des af tilbudsgiver. 
 
Indlejret klimaaftryk 30% 
Bygherre har mål om at reducere det samlede klimaaftryk med 50% pr. årsværk i 
2030. Produktion af produkter, samt bortskaffelsen efter endt levetid, giver anledning 
til et væsentligt energiforbrug og dermed et ”indlejret” klimaaftryk. 
 
Tilbudsgiver anmodes om at besvare:  
Tilbudsgiver bedes beskrive hvilke procedurer/tilgange og værktøjer som tilbudsgive-
ren anbefaler anvendt/vil anvende som generelle standardløsninger i rådgivningen 
med henblik på at sikre et lavt indlejret klimaaftryk for anvendte produkter og løsnin-
ger. (Dette kan være branchestandarder, mærkningsordninger, EPD, el. andet).  
 
Ressourcer og genanvendelse 30%  
Bygherre har mål om bæredygtige indkøb, anvendelse og genanvendelse af ressour-
cer i hele værdi-kæden, der bidrager til en markant reduktion i bygherres ressource-
forbrug, samt øge genbrug til 60% og reducere mængder til forbrænding og deponi 
med 50%. Bygge- og vedligeholdelsesarbejdet er kilde til væsentligt ressourceforbrug 
(ikke fornybare råstoffer, materialer mv.)  
 
Tilbudsgiver anmodes om at besvare:  
Tilbudsgiver bedes beskrive hvilke procedurer/tilgange og værktøjer som tilbudsgiver 
anbefaler anvendt/vil anvende som generelle standardløsninger i rådgivningen med 
henblik på at sikre at de (hyppigst) anvendte produkter og løsninger har et lavt for-
brug af nye råstoffer og materialer og/eller at det muliggøres at materialer kan genan-
vendes efter endt levetid.  
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Kemi (uønskede stoffer og kemi) 20%  
Bygherre har mål om at prioritere produkter og løsninger uden miljø- og sundhedsbe-
lastende stoffer i indkøb, drift og byggeri. I byggeri og renovering anvendes ofte en 
række produkter og stoffer som indeholder kemikalier og stoffer som mistænkes for 
sundheds- og miljøskadelige effekter.  
 
Tilbudsgiver anmodes om at besvare:  
Tilbudsgiver bedes beskrive hvilke procedurer/tilgange og værktøjer som tilbudsgiver 
anbefaler anvendt/vil anvende som generelle standardløsninger i rådgivningen med 
henblik på at sikre undgåelse af produkter, materialer og stoffer med uønsket eller 
farligt indhold. (Dette kan være branchestandarder, mærkningsordninger, EPD, el. 
andet).  
 
Energi- og ressourceeffektiv byggeplads 20%  
Der er knyttet et stort energiforbrug til udførelsen af bygge og vedligeholdelsesopga-
ver, som kan reduceres, hvis det har fokus. Der er ligeledes ofte et væsentligt spild af 
materialer under og efter udførelsen.  
 
Tilbudsgiver anmodes om at besvare:  
Tilbudsgiver bedes beskrive hvilke tilgange, krav og løsninger, som anbefales an-
vendt som standard i forbindelse med rådgivningsydelserne (krav i udbud af opga-
verne til udførende entreprenører) for at sikre en energi- og ressourceeffektiv bygge-
plads.


