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Bilag 55.4

Tildelingskriterier ifm. nedrivnings-
opgave

Dette bilag er tilknyttet vejledningen 'Baeredygtighed i udbud’ som bilag 4.

Bilaget er et oplag til tildelingskriterier pa nedrivningsudbud pd HOFORs nedriv-
ningsopgaver under vandvarksportefoljen. Der er bl.a. formuleret krav om, at de by-
dende skal forholde sig til arbejdsmilja/sikkerhed og baeredygtighed i deres tilbud,
samt at de har en specifik beeredygtighedsansvarlig, som har til opgave at sikre, at der
leves op til de aktuelle krav.

Bemerk: Der er tale om udbuds-overvejelser. Det er ikke sikkert, at de preecise formu-
leringer er brugt i et konkret udbud.

2.3 Baredygtighed/Genbrug/Genanvendelse (10%)

Da bygherre har et gnske om at fremme genbrug og genanvendelse og @ge baere-
dygtigheden generelt pa anlaegsprojekter, indgar baeredygtighed som et tildelingskri-
terie ved dette udbud. Der er i det udbudte projekt indbygget en raekke konkrete krav
til baeredygtighed, f.eks. krav om nedtagning af udvalgte materialer til direkte genbrug
mm. Disse krav skal overholdes under entreprisens udfgrelse, men udover dette an-
skes de udfgrendes bud pa hvordan baeredygtigheden i praksis kan gges.

Der tages udgangspunkt i en beskrivelse af hvordan entreprengren konkret vil ar-
bejde med baeredygtighed ved entreprisens udfgrelse. Beskrivelsen ma maksimailt
fylde 2 A4-sider og kan med fordel veere opdelt med besvarelse pa nedenstadende un-
derkriterier:

- Fossil- og/eller emissionsfri entreprengrmaskiner og -veerktgj. Anvendelse og
beskrivelse heraf vil veegte positivt

- Beskrivelse af entreprengrens medvirken til at sikre en stgrre andel af gen-
brug og

genanvendelse af nedrevne bygningsdele og materialer. Det skal beskrives
hvilke materialer, som ikke i forvejen er afsat, der forventes at kunne afsaettes,
samt forventet placering i affaldshierakiet. Der lsegges veegt pa entrepreng-
rens fremgangsmetode, afsaetningsmuligheder samt forslag til proces for af-
seetning for at sikre en stgrre andel af genbrug og genanvendelse.

- Beskrivelse af nedtagningsmetoder som pataenkes anvendt, sa materialer be-
skadiges mindst muligt. Hvis entreprengr kan lokalisere materialer, som er be-
skrevet sendt til genanvendelse, og som i stedet kan sendes til genbrug, vil en
beskrivelse af disse vaegte positivt.
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3. Organisation og bemanding (35 %)
Underkriterier og deres vaegtning er beskrevet i det efterfglgende.

3.1 Organisation og organisationsdiagram (50%)

Tilbuddet vedlaegges en beskrivelse af den valgte organisation med tilhgrende orga-
nisationsdiagram. Beskrivelsen ma maks. Vaere 4 sider ekskl. organisationsdiagram.
Af beskrivelse og organisationsdiagram skal de tilbudte ngglemedarbejdere fremga
med angivelse af navn, anciennitet og rolle i projektet uddybet med en tilhgrende kort
beskrivelse af hvordan nedenstdende gnsker bedst muligt kan opfyldes:

- Bred tveerfaglighed i organiseringen: der laegges vaegt pa at den foreslaede
bemanding er sammensat med de relevante kompetencer, herunder saerligt
personer med ansvar for entrepriseledelse, arbejdsmiljg, baeredygtighed, mil-
joforhold samt DDS-arbejde.

3.2 CV’er (50%)

Der skal vedlaegges CV’er pa folgende ngglemedarbejdere, og disse vil veegte
ens:

- Entrepriseleder (ansvar for ledelse af projektet/entreprisen pa pladsen)
- Sagsansvarlig (ansvar for kontrakt og for ledelsesophaenget i firmaet)

- Arbejdsmiljgspecialist/sikkerhedsleder

- Beeredygtighedsansvarlig

CV Beeredygtighedsansvarlig:

- Den baeredygtighedsansvarlige skal have erfaring med handtering af materia-
ler til genbrug/genanvendelse, meget gerne veere engageret indenfor baere-
dygtighed og udvikling i branchen og vaere tovholder for overholdelse af baere-
dygtighedskrav i udbudsmaterialet, herunder krav vedr. byggeplads.

- Det vil veegte hagijt, at det via CV’et kan udledes, at den baeredygtighedsan-
svarlige har haft lignende ansvar og kompetencer i lignende projekter af om-
fang og kompleksitet som det udbudte og/eller har erfaring med forandringsle-
delse og udvikling internt i firmaet, indenfor baeredygtighed.
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