Bilag 55.7

VARDIBYG

Formulering af underkriterium med
fokus pa brandstof

Dette bilag er tilknyttet vejledningen Baeredygtighed i udbud som bilag 7.

Eksempel pa formuleret tildelingskriterium (underkriterium) med fokus pa at redu-
cere drivhusgas-udledning gennem aendret brug af maskiner og brandstof.

10 Tildelingskriterium og underkriterier

Tildeling af aftalen vil ske til den tilbudsgiver, der har afgivet det gkonomisk mest fordel-
agtige tilbud, ved at deres tilbud viser det bedste forhold mellem pris og kvalitet og har
opnaet det hgjeste antal veegtede point, baseret pé folgende underkriterier (beregnings-

faktor anfert i procent):

Underkriterie Delkriterie Vagtning

Kvalitet Planlagning 40%
Organisation og bemanding 15%
Reduktion af drivhusgasser 15%

Pris 30%

10.2.3 Reduktion af drivhusgasser

Skal indeholde falgende underpunkter;

Underpunkt

Indhold

Hvad lzgges der vagt pa

Brug af brasndstof, som
reducerer udledning af
drivhusgasser.

Der skal ved tilbudsafgivelsen,
fremga dokumentation pa hvilken
typer braendstof, entreprenaren vil
bruge i den daglige udfersel af
opgaven.

Det vaegtes hajt, at der kan
dokumenteres brug af f.eks. HVO
braendstof | entreprenerens
maskinpark pa projektet for at
reducere udledningen af
drivhusgasser.

Brug af maskiner, som
reducerer udledning af
drivhusgasser.

Det skal beskrives hvilke
maskiner der benyttes, og om
disse har batteri til drivkraft i den
daglige udfarelse af arbejdet.

Der laegges vaegt pa, at der benyttes
maskiner, som reducerer udledning
af drivhusgasser.
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