VARDIBYG

Bilag 55.8

Tildelingsmodel og -kriterier fra
udbud af daginstitution

Dette bilag er tilknyttet vejledningen Baeredygtighed i udbud som bilag 8.

Bilaget er del af udbud fra Roskilde Kommune. Eksemplet viser bade udformningen af
den samlede tildelingsmodel og formuleringerne af de enkelte underkriterier.

Byggeriet skal opna minimum DGNB-GULD og DGNB-hjerte. Certificeringen skal ske
iht. den nye 2020 manual jf. bilag 13).

Byggeriet forventes at vaere minimum 1.200 m2 og maksimum 1700 m2 i eventuelt to
etager. Bygherre ser gerne, at der taenkes baeredygtige materialer og metoder ind fra
starten som f.eks. Pre-fab./kassetter som traebyggeri med evt. CLT og/eller design for
adskillelse. Grunden er ca. 3.000 m2 og det ma& maksimalt bygges 1.700 m2.

9. Afleveringskravene

Neerveerende tilbud er bygget op efter kriterierne i DGNB, og tankegangen fra DGNB
er gennemgaende i hele projektet savel som udbudsmaterialet.

9.1. Afleveringskrav 1: Proces kvalitet 12,5%

* Kort beskrivelse af den foreslaede projektorganisation. Max 1 A4 side

» Kvalificeret tidsplan for byggeriet pa baggrund af Bygherres Hovedtidsplan jf. bilag
06)

+ CV pa de tilbudte ngglepersoner, der udveelges maksimalt 6 relevante referencer og
hvert CV ma hgjest fylde 2 A4 sider. For hver reference beskrives den tilbudte nagle-
persons rolle i projektet. Bemaerk at der er bod for udskiftning af ngglepersoner efter
kontraktens indgaelse jf. Totalentreprise aftale bilag 03) pkt. 3.1.1

Der skal vedlaegges CV pa falgende ngglepersoner:

* Totalentreprengrens Projektchef

* Projekteringsleder

» Sagsarkitekt

» Sagsingeniar

Hvert CV ma ikke overskride 2 A4 sider.

Bygherre ser gerne, at en nggleperson har flere funktioner forstaet pa den made, at
projekteringsleder kan veere den samme som sagsarkitekt/sagsingeniar.

For totalentreprengrens projektchef beskrives endvidere hvordan denne forventes, at
Proceslede byggeriet igennem, og hvordan denne sikrer, at projektet lever op til kra-
vene om baeredygtighed og indeklima generelt — bygherre gnsker at der udpeges en
ansvarshavende for en holistisk tilgang til projektet og samspillet mellem inde og ude.
Denne beskrivelse vedleegges projektchefens CV og forventes ikke at overskride 1
A4 side.

Navn pa Byggeleder, Arbejdsmiljgkoordinator, DGNB-Auditor og Landskabsarkitekt
oplyses pa 1 A4 side vedlagt de gvrige CVer.
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9.2. Afleveringskrav 2: Miljo kvalitet 22,5%

e Udfyldt DGNB matrice med en indikation om hvordan minimum DNGB-GULD
og DGNB-hjerte opnas.

e Projektets forventede samlede klimapavirkning i CO2/m2

e Udfyldt arealskema jf. bilag 11)

9.3. Afleveringskrav 3: @konomisk kvalitet 22,5%

Targetprisen er kr. 25.000.000,-. ekskl. moms.
e Tilbudslisten skal udfyldes og underskrives.
Ved manglende udfyldelse af en eller flere poster fortolkes postens ydelser
som indeholdt i den samlede tilbudssum.

Tilbudsprojektet skal give en fuld forstaelse for det foreslaede projekt og skal tillige in-
deholde en beskrivelse for projektets forudsaetninger, den arkitektoniske hovedidé og
projektets funktionalitet.
Det skal fremga klart af plancherne, gerne i faktabokse, hvorledes vad/tgr zone situa-
tionen teenkes lgst. Samt hvordan “"det store i det sm&” og "bernehgjde” er indarbejdet
i projektet jf. visionsprogrammet bilag 01)
Folgende afleveres i fysiske prints:

e 3 stk. A0 Plancher (hgjformat) hvor projektet illustreres og beskrives.

¢ A3 mappe med tegningsmaterialet samt beskrivende tekster jf. pkt. 8

Samlet beskrivelse af projektet, herunder bl.a.:

¢ Redegoarelse for hvordan dagslys og indeklima forventes optimeret.

e Redegarelser for hvorledes tryghed og sikkerhed er iagttaget.

e Beskrivelse og begrundelse for Materialevalg, kvalitet i byggematerialer, arki-
tektonisk sammenhaeng og Beskrivelse af udearealernes kvaliteter.

e Beskrivelse af projektets robusthed og fleksibilitet, samt de valgte materialers
bidrag til to-talgkonomien i projektet.

e Beskrivelse af arkitekturens bidrag til at optimere bygningens levetid

e Levetider pa primaere bygningsdele, komplettering og overflader

e Redeggarelse for hvorledes de tilbudte materialer, tekniske Igsninger mv. med-
virker til et beeredygtigt byggeri med minimale driftsomkostninger og lavt COZ2.

e Der skal veere overensstemmelse med materialet pa plancherne og materialet
i A3, saledes at projektet kan vurderes uanset om man har adgang til det ene
eller andet. Plancherne vil blive udstillet efter bedemmelsen og bruges ved of-
fentliggerelse af projektet.
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9.5. Afleveringskrav 5: Teknisk kvalitet 15,0%
Falgende afleveres:
e Projektbeskrivelse, der som minimum redeggr for fglgende forhold:
o Byggeteknik (Bygningsbasis, primaere bygningsdele, komplettering,
overflader, VVS anleeg, el og mekaniske anlaeg, inventar og udstyr)
o Energiklasse
o Akustiske forhold
o Stillingtagen til hvordan projektet brandmaessigt forholder sig til anven-
delseskategori 6
e Materialeskema jf. bilag 12)

10. Tilbudsvurdering

Tildelingskriteriet er det skonomisk mest fordelagtige, med fglgende underkriterier:
* Proces kvalitet 12,5%

* Miljg kvalitet 22,5%

» @konomisk kvalitet 22,5%

» Teknisk kvalitet 15,0%

Det gkonomisk mest fordelagtige tilbud, er det tilbud der opnar den hgjeste score ved
en sammenlaegning af den vaegtede karakter for hvert af de 5 underkriterier.
Alle underkriterier vurderes pa en skala fra 0-8 med fglgende veegtning:

10.1. Proces Kvalitet, vagtning 12,5%

1. At der tilbydes en projektorganisation med klare og logiske kompetence- og an-
svarsfor-hold, der nyttigger de enkelte naglemedarbejderes kernekompetencer
og forstaelse for procesledelse.

2. At de tilbudte naglepersoner har erfaring med daginstitutioner og DGNB-certifice-
ring af byggeri og er indstillet pa en engageret og ambitigs bygherre.

3. At den afleverede tidsplan tager udgangspunkt i Bygherres hovedtidsplan jf. bilag
06, er realistisk og tager aktivt stilling til processen, herunder hvornar myndig-
hedsbehandling forventes og hvornar selve byggeriet pabegyndes.

10.2. Milje Kvalitet, veegtning 22,5%

4. At der er valgt totalgkonomisk optimerede Igsninger hvor omfang af renggring og
vedligehold er i balance med gkonomien og de valgte materialer.

5. At forbruget af ressourcer minimeres og der er fokus pa mulighed for adskillelse
af bygge-komponenter efter endt brug.

6. At projektets forventede klimapavirkning er sa lille som mulig.

10.3. Gkonomisk Kvalitet, 22,5% - Rev B

7. En samlet tilbudssum svarende til Targetprisen vil blive tildelt 6 point. En samlet
tilbuds-sum svarende til Targetprisen + kr. 2 mio. vil blive tildelt O point og en
samlet tilbudssum svarende til Targetprisen — kr. 700.000 vil blive tildelt 8 point.

Se fglgende graf og tilhgrende formel:
Point = Targetpoint x ((Maxpris - tilbudspris)/(maxpris — targetpris))
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Hvor Maxpris er angivet til 27 mio. Targetpris angivet til 25 og Targetpoint er angivet
til 6.
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For at tilgodese ligebehandlingsprincippet sa alle bud konkurrenceudsaettes indfgres
der sekundeer evalueringsmodel:

Hvis en eller flere tilbudspriser ligger over 27 mio. eendres grafens heeldning saledes
at maxpris = hgjest indkomne tilbudssum. Targetpris angivet til 25 mio. kr., og target-
point angivet til 6 fastholdes.

8. At forslaget repraesenterer den bedste arkitektur ved at fremsta i moderne og
kvalitetspraeget arkitektonisk udtryk. Der tydeligt viser at den anvendes til dagin-
stitution, med facader der er i sammenhangende materialesaetning med materia-
ler der spiller sammen arkitektonisk og bidrager til lav CO2 pavirkning og optime-
rede vilkar for drift.

9. At forslaget repraesenterer de bedste psedagogiske rammer ved at fremme fael-
lesskab, bgrnehgjde og laering, god tilgaengelighed og godt arbejdsmilja i relation
til visionsprogrammet. Jf. bilag XX)

10. At indeholde funktionelle indretninger og skabe logiske sammenhaenge for det
samlede byggeri, savel ude som inde.

11. At have indarbejdet logiske logistiske flows for bgrn, voksne og leverancer — her-
under hvorledes projektet teenker at Igse indgangssituationen med vad og ter
zone.

12. At dagslys, indeklima, tryghed og sikkerhed er implementeret pa tilfredsstillende
vis.

10.5. Teknisk kvalitet, Vagtning 15%

13. At der tilbydes baeredygtige materialer og tekniske Igsninger af hgj kvalitet, med
lang levetid der kan téle slid, som understgtter de paedagogiske og baeredygtige
visioner.

14. At projektet er robust og fleksibelt med en lang levetid.

15. At projektet indplacerer sig i en optimal energiklasse, at der er taget aktivt stilling-
tagen til hvordan projektet handterer de brandmaessige udfordringer og opnar
gode akustiske forhold.
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