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NOTAT OM RISIKOBEHÆFTEDE FORHOLD VED PROJEKT 
 

Formålet med dette notat er at give bygherren et overblik over risikobehæftede byggetekniske forhold 
ved ovennævnte projekt, herunder anvendelsen af metoder og materialer, der ikke er gennemprøve-
de, jf. ABR18 § 16, - samt udførelse af alternative løsninger efter bygherrens (totalentreprenørens) 
anvisninger. 
Det er vigtigt, at bygherren er opmærksom på, at flere af forholdene kræver ekstra opmærksomhed 
både under udførsel af byggeriet og samt i driftsfasen, og at bygherren er indforstået med risikoen i 
nedenstående punkter. 

Nærværende notat kan derved danne grundlag for bygherrens udfyldelse af ”Erklæring om risikobe-
hæftede forhold i støttet boligbyggeri i henhold til § 7, stk. 2, i bekendtgørelse om kvalitetssikring af 
byggearbejder”. Erklæring og vejledning til erklæring er bilag til dette notat. 

 
Såfremt bygherren har kommentarer til nærværende notat bedes disse fremsendt sammen med 
kommenteringen af projektforslaget YYYY.MM.DD.  
Notatet anses herefter for godkendt. 
 
PKT EMNE 
1. Facademateriale i træ: 

Brandstrategien foreskriver at bygninger skal placeres med en indbyrdes afstand på min 10 m. 
Derfor skal der være særlig opmærksomhed på dette når bygninger med træfacade afsættes, 
ellers kan det medføre at træbeklædningen skal brandimprægneres. Ligeledes skal der være 
øges tilsyn når brandsektions vægge afsætte, disse kommer til at stå 2,5 m fra vægge, med 
træfacade, som støder vinkelret på, da dette ellers også vil medføre krav om brandklassifice-
ring. 

2. Faldopbygning i produktionskøkkenet i bygningen Daghjemmet: 
Der henledes til skitse X X _A_SK_004 i mail fra X. Måned YYYY. 
AT-vejledningen angiver plane gulve ved arbejdspladser. Denne vejledning harmonerer ikke 
med krav til fald på gulv mod afløb. Fald mod afløb dimensioneres lokalt. Dette vil betyde, at 
personalet må bruge hjælpemidler for at svabe vand mod afløb i forbindelse med fx rengøring 
af gulvet. 
 

3. SBI-Anvisning 263 ’ Plejeboliger for personer med demens – detaljer og eksempler’: 
Der henledes generelt opmærksomhed til dokumentet ’screening af tilgængelighed’ dateret 
XX.MM.YYYY: Flere af anbefalingerne er ikke fulgt i projektets plangeometri fra BH udbudmateri- 
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 ale. Fx anbefalingen om at etablere privat og omkranset terrasse ved boligen. Bygherre skal 

være opmærksom på at disse løsninger vil være omkostningstunge at etablere efter indflyt-
ning.  
Ligeledes vil der flere steder ikke være den fornødne plads til fx bortledning af vand. 

4. Atrium: 
Der skal være fokus på driften af afløbene i de indeliggende gårdrum, således disse ikke til-
stopper og gårdrummet oversvømmes. 
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